


Thyssen Krupp Fordertechnik
ist weltweit einer der flhrenden
Hersteller von Maschinen und
Anlagen fir die
Aufbereitungsindustrie.

Auf der Basis jahrzehntelanger
Erfahrung betreiben wir
Forschungs- und
Entwicklungsarbeit, deren
Resultate zu einem festen
Bestandteil innerhalb der
Aufbereitungstechnik wurden.
Kunden auf der ganzen Welt
profitieren von unserer
Innovationskraft.

Ob Standard- oder
Sonderkonstruktionen —
ThyssenKrupp Fordertechnik
bietet immer eine komplette
Problemlésung, die oft in
Zusammenarbeit mit dem
Anwender optimiert wird.

Zuverlassig, sicher,
wirtschaftlich, innovativ...
ThyssenKrupp Fordertechnik.

Prallorecher von ThyssenKrupp Fordertechnik

il

Stationarer Einwellen-Hammerbrecher,
beschickt durch zwei Plattenbander bei
Cementos Progreso S.A., Guatemala
Typ: PB 200/250

Durchsatzleistung: 1100 t/h

2

Mobile Prallbrecheranlage

mit hydraulischem Schreitwerk

bei Martin Marietta, Texas, USA
Typ: PB 250/300
Durchsatzleistung: 4500/2700t/h

Mobile Prallbrecheranlage mit
Pneufahrwerk

bei SPCC Southern Province Cement Co.,
Bishah, Saudi Arabien

Typ: PB 200/250

Durchsatzleistung: 1100 t/h



ThyssenKrupp Fordertechnik
Prallbrecher eignen sich
sowohl fiir die Grob- als auch
fir die Feinzerkleinerung.

Sie zerkleinern mittelhartes bis
hartes Material und werden vor
allem dort eingesetzt, wo ein
hoher Zerkleinerungsgrad und
ein kubisches, spannungs-
freies Endprodukt gefordert
werden:

fir die Zerkleinerung von
Kalkstein, Gips, Schlacke,
Abraum und Naturstein.

Zur selektiven Zerkleinerung
von erzhaltigem Material.

In der chemischen Industrie fir
Schwefelkies, Schwerspat,
Bauxit usw.

ThyssenKrupp Fordertechnik
baut Prallbrecher fir
Durchsatzleistungen von tber
4000 t/h und bietet diese als
stationare, semi-mobile oder
mobile Einheiten an.

Mobile Anlagen werden mit
Raupen-, Schienen- oder
Pneufahrwerken oder mit
hydraulischen Schreitwerken
ausgestattet.
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Stationare Prallbrecheranlage
bei Cemex, Hermosillo, Mexiko
Typ: PB 200/250
Durchsatzleistung: 1200t/h

5

Semi-mobile Prallbrecheranlage bei
Loma Negra S.A., Olavarria, Argentinien
Typ: PB 220/300

Durchsatzleistung: 2200 t/h

6

Stationare Prallbrecheranlage bei

Loma Negra S.A., Olavarria, Argentinien
Typ: PB 140/300

Durchsatzleistung: 900/600 t/h

7
Semi-mobile Prallbrecheranlage
bei Jura Cement, Wildegg, Schweiz
Typ: PB 180/200 CR
Durchsatzleistung: 700 t/h <80 mm
250t/h <35mm






























